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Mit dem NM-AM4 Upgrade-Kit setzt Noctua seine Tradition fort, Kunden kostenlos neue SecuFirm2™ Montagesets zur Verfügung zu stellen. Das NM-AM4 Set ermöglicht es 
Noctua-Usern, ihre Kühler für AMDs AM4 Sockel nachzurüsten und bietet volle Abwärtskompatibilität zu den meisten Noctua Retail-Kühlern seit 2005. Die Kombination der 
bewährten SecuFirm2™ Qualität mit optimalem Anpressdruck und einfacher, praktischer Installation machen das NM-AM4 Set zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche 
in Sachen Zuverlässigkeit, Performance und Benutzungskomfort. 

LOGISTISCHE DATEN
Produktbezeichnung

Noctua NM-AM4
EAN-Nr.

901001820035-5
UPC-Nr.

84150112035-0
Abmessungen (HxBxT)

150 x 110 x 30 mm
Gewicht

190 gr
Garantie

6 Jahre
UVP

7.90 EUR
Verpackungseinheit (VPE)

60 Stk.
Abmessungen / VPE (HxBxT)

370 x 310 x 325 mm
Gewicht / VPE

12.40 kg

Noctuas in Österreich designte Premium-Kühlungskomponenten sind weltweit für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt. Kühler und Lüfter von Noctua haben 
mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen führender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von mehr als Hunderttausend zufriedenen Kunden eingesetzt.    

LIEFERUMFANG
2x NM-AMB4 Montagebrücken

2x NM-AMB5 Montagebrücken 

2x NM-SFB2 Befestigungswinkel

4x NM-SSC1 kurze Schrauben

4x NM-ALS1 Schrauben

4x NM-APS4 Kunststoffhülsen

Bewährte SecuFirm2™ Qualität
SecuFirm2™ ist über die Jahre zu einem Synonym für herausragende Langzeitstabilität und 
makellose Verarbeitung geworden. PC-Enthusiasten und Industriekunden schwören gleicher-
maßen auf die bewährte Qualität der professionellen Noctua-Montagesysteme.

Perfekter Anpressdruck
Das SecuFirm2™ Montagesystem greift auf hochwertige Spiralfedern zurück, um stets perfek-
ten Anpressdruck zu erzielen. Kein Rätselraten, wie stark die Montageschrauben anzuziehen 
sind, keine Gefahr, durch exzessiven Druck den Sockel zu beschädigen! 

Integrierte Fastening-Brackets
Noctuas SecuFirm2™ Systeme nutzen voll integrierte Fastening-Brackets mit fixierten Federn 
und Federschrauben, um den Installationsprozess zu vereinfachen. Damit erspart Ihnen Secu-
Firm2™ das umständliche Hantieren mit losen Federn oder Schrauben. 

Maßgeschneidert für AM4
Zur Kostenreduktion setzen viele Hersteller auf universal verwendbare Teile für Intel und 
AMD, die jedoch Kompatibilitätsprobleme verursachen können. Das SecuFirm2™ für AM4 
wurde eigens für diesen Sockel entwickelt, um maximale Kompatibilität zu gewährleisten.

Abwärtskomaptibilität
Das SecuFirm2™ Montageset für AM4 ist voll abwärtskompatibel zu den meisten Noctua 
CPU-Kühlern seit 2005 und macht diese so zu sicheren Langzeitinvestitionen, die für mehrere 
CPU-Generationen verwendet werden können. 

Kühler kann um 90° gedreht montiert werden
Um eine bestmögliche Kompatibilität und eine perfekte Ausrichtung innerhalb des Luft-
stroms im Gehäuse zu ermöglichen, kann der Kühler mit dem  SecuFirm2™ System für AM4 
auch um 90° gedreht installiert werden.*

NM-AM4
NOCTUA MOUNTING KIT

NM-AMB4 NM-AMB5

Sockel- & Kühler-Kompatibilität

** Wir sind bemüht, auch für den NH-L9a ein Montage-Upgrade anzubieten. Aufgrund einer späten Änderung 
der Plattform-Spezifikationen ist aktuell jedoch noch unklar, ob eine Installation möglich sein wird. Wir prüfen 
gegenwärtig die entsprechenden Optionen und werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zur 
Verfügung stellen.

AM4
NH-C12P. NH-C12P SE14. NH-C14. NH-C14S.
NH-D14. NH-D14 SE2011. NH-D15. NH-D15S. 
NH-D9L. NH-L12. NH-L9x65. NH-U12. NH-U12F. 
NH-U12P. NH-U12P SE1366. NH-U12P SE2. 
NH-U9. NH-U9B. NH-U9B SE2. NH-U9F.
NH-U12DX. NH-U12DX 1366. NH-12DX i4.
NH-U9DX i4. NH-U9DX 1366.
NH-U12DO. NH-U9DO.
NH-U14S. NH-U12S. 
NH-U9S.
NH-U12DO A3. NH-U9DO A3. NH-L9i. 
NH-L9a.**

Sockel-Kompatibilität
kostenloses Upgrade

kostenpflichtiges Upgrade

inkompatibel
(bitte für diese Modelle das NM-AM4 UxSKit verwenden)

inkompatibel
(keine Upgrade-Kis für diese Modelle)

* Die Möglichkeit, den Kühler um 90° gedreht zu montieren, hängt vom Freiraum rund um den CPU Sockel ab und kann 
daher von Mainboard zu Mainboard variieren


