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Noctua NA-SAV4

901001820025-6

84150112025-1

150 x 111 x 29 mm

67 gr

6 Years

40 Pcs.

320 x 320 x 240 mm

3.30 kg

16x NA-AV4 anti-vibration mounts

Noctua NA-SAV4 
16x Anti-Vibration Mounts

64 mm

物流数据
产品标签

EAN码

UPC码

尺寸（HxWxD）

重量

保修期

件数/箱

尺寸/箱(HxWxD)

重量/箱

供货清单

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际

知名度，收到了1000多个国际名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万

忠实用户遍布全球。

NA-SAV4是一个风扇附件，由16个NA-AV4防振支架组成，最多可支持4个风扇，用以更换标准风扇螺丝，

NA-AV4安装架可方便，快速，无振动地将风扇安装在机箱风扇的标准安装孔中。五个尺寸的安装节点允

许NA-AV4与两个标准开口角落风扇（节点1）和10,14,15,20或25mm厚的风扇与闭合拐角（节点2至5）完

美工作。 这使得NA-AV4适用于其他防振支架可能无法适合的细长风扇。 NA-AV4的平面外壳端面与外壳

面板齐平，从而提供干净的外观。 

使用标准风扇螺丝安装的风扇可将微小的振动传送到PC机箱，这

可能会导致烦人的共鸣噪音，使用NA-AV4安装座来更换标准风扇

螺丝可以通过有效地将风扇与PC外壳分离来大大减少这些结构的

噪音。  

虽然像NA-AV2或NA-AV3这样的双面防震在空间受限的环境中安装方

便，但有些用户更喜欢单面设计的干净外观。因此，NA-AV4支架与

外壳面板齐平，从外观上看起来更加细腻。 

使用优质硅胶使得NA-AV3的安装既柔软又高度防撕裂，从而使其具

有高效的去耦效果，使用寿命长，使用方便。 

由于其五个尺寸固定的节点，即使使用10,14,15或20mm深的风扇

（例如NF-A4x10，NF-A9x14，NF-A6x15，NF-A4x20）或25mm风扇，

NA-AV3安装座也方便安装的抵达封闭的尽端。 

NA-AV4支架非常适合目前所有的NOCTUA风扇（包括redux和

industrialPPC型号）以及大多数其糨第三方风扇的无振动安装。

无噪声安装，降低噪音

平坦的外壳侧面，干净的外观

超柔软，防撕裂

兼容所有NOCTUA风扇及大多数第三方其它风扇

5个固定节点

知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万

建议零售价

50 RMB


