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物流数据
产品名称

Noctua NA-SEC3
EAN

9010018201130
UPC

841501121135

尺寸 (HxWxD)

150x110x30 mm

毛量

88 g

保修期

6 years

数量/箱

40 pcs

尺寸/箱(HxWxD)

320x320x240 mm

毛量 /箱

4.06 kg

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收到了1000多个
国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。
.

供货清单

3x NA-EC3, 60cm 延长线

Noctua NA-SEC3 
3x 60cm 4-Pin Extension Cables
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NA-SEC3 是一款风扇配件，由三根长达60 厘米的全套管的 NA-EC3 延长线组成。 NA-EC3 的 4 针连接器
与 3 针和 4 针 PWM 风扇兼容，并且延长线可以采用菊花链式的连接，非常适合将风扇安装在较大
的机箱或其他需要超过 60 厘米范围的应用中 。

长达 60cm 
与 Noctua 标准的 NA-EC1 30cm 延长线相比，NA-EC3 延长线的长度是

其两倍，这使其非常适合用于大型电脑机箱以及其他需要额

外延伸距离的应用。 NA-SEC3 套件中的三根延长线也可以组合

在一起，总长度达到了 1.8m。

4 针连接器

NA-EC3是具有一个 4 针连接头的延长线，可与 3 针和 4 针 PWM 风
扇一起使用。 因此，这款延长线与所有当前的 Noctua 5V、12V 和 
24V风扇以及许多第三方型号完全兼容。此外，由于连接器的

防盲插键控设计，不存在错位 3 针风扇的风险。

高品质黑色套管

NA-EC3 延长线配有 Noctua 标志性的套管，该套管具有高度抗

机械磨损以及耐热和阻燃（UL 94 V-0 分类）。 因此，NA-
EC3延长线适用于许多关键性的常规应用和恶劣的工业环境。




