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LOGISTISCHE DATEN
Produktbezeichnung

Noctua NA-SEC3
EAN

9010018201130
UPC

841501121135
Abmessungen (HxBxT)

140x81,3x16 mm
Gewicht inkl. Verpackung

69 g
Garantie

6 Jahre
Verpackungseinheit

80 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)

384x302x200 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Einheit

6,20 kg

Noctuas in Österreich designte Premium-Kühlungskomponenten sind weltweit für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt. Kühler und Lüfter von Noctua haben 
mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen führender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von mehr als Hunderttausend zufriedenen Kunden eingesetzt.    

LIEFERUMFANG
3x NA-EC3 60cm Verlängerungskabel
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Das NA-SEC3 ist ein Zubehör-Set für Lüfter, das aus drei extra-langen, komplett ummantelten NA-EC3 60cm Verlängerungskabeln besteht. Die 4-Pin 
Stecker der NA-EC3 Kabel sind sowohl mit 3-Pin Lüftern als auch mit 4-Pin PWM Modellen kompatibel. Falls mehr als 60cm erforderlich sind, können 
mehrere NA-EC3 Kabel kombiniert werden – perfekt für die Montage von Lüftern in großen Gehäusen oder für andere Anwendungen, die längere 
Kabel erfordern.

Noctua NA-SEC3 
3x 60cm 4-Pin Extension Cables

60cm Reichweite
Verglichen mit den Standard-Verlängerungskabeln NA-EC1 bieten die NA-EC3 die doppelte 
Reichweite (60 statt 30cm). Damit eignen sie sich ideal für die Verwendung in großen  
PC-Gehäusen oder für sonstige Anwendungen, die mehr Reichweite erfordern. Die drei Kabel 
des NA-SEC3 Sets lassen sich kombinieren, um eine Gesamtlänge von 1,8m zu erreichen.

4-Pin Stecker
Die NA-EC3 Kabel nutzen 4-Pin Anschlüsse, die sowohl mit 3-Pin als auch mit 4-Pin PWM 
Lüftern funktionieren. Demgemäß sind die Kabel mit allen aktuellen Noctua 5V, 12V und 24V 
Lüftern sowie vielen Lüftern anderer Anbieter kompatibel. Dank der kodierten Stecker können  
Lüfter nur in der korrekten Position angeschlossen werden.

Hochwertige schwarze Kabelummantelung
Bei den NA-EC3 Kabeln kommt Noctuas einzigartige Kabelummantelung zum Einsatz, die nicht 
nur äußert zuverlässig gegen mechanischen Abrieb schützt, sondern auch extrem hitze- und 
brandresistent ist (UL 94 V-0 Klassifikation). Damit sind die NA-EC3 Kabel bestens für die 
Verwendung in kritischen Anwendungen und anspruchsvollen Umgebungen gerüstet. 60
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