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NH-C12P

Produkt
Noctua NH-C12P
Verpackunstyp   Stk./Colli
Retail    12
Herstellergarantie
6 Jahre 

Lieferumfang
■ NF-P12 Premium Lüfter
■ Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
■ Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
■ NT-H1 Wärmeleitpaste
■ SecuFirm™ Montage-Kits     
     fürLGA & AM2(+)

Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, 
Intel Xeon auf Anfrage, AMD K8 (754, 939, 
940) & Sockel F auf Anfrage
730 g
Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium 
(Kühlrippen), verlötet & vernickelt
120x120x25mm, 120x120x38mm 

Sockelkompatibilität

Gewicht (mit Lüfter)
Material 

Lüfter-Kompatibilität

Mit 6 Heatpipes und dem vielfach ausgezeichneten, psychoakustisch 
optimierten NF-P12 120mm Lüfter erreicht der NH-C12P ausgezeich-
nete Leistungswerte und hervorragende Laufruhe. Das c-förmige 
Heatpipe-Design ermöglicht nicht nur optimale Kompatibilität mit 
Mainboards und Gehäusen, sondern sorgt durch zwei Airfl ow-Gaps 
auch für zusätzliche Kühlung der Mainboard-Komponenten. Die 
Ausstattung mit dem professionellen SecuFirm™ Montage-System 
sowie Noctua’s NT-H1 high-end Wärmeleitpaste machen den NH-
C12P zu einem Silent-Kühler der Premium-Klasse.

Lüfter-Spezifi kationen

120 x 120 x 25 mm
SSO-Bearing
Nine Blade Design mit VCN
1.08 W
0.09 A
12 V
> 150.000 h

Standard
1300 RPM 
92.3 m³/h
19.8 dB(A)
1.68 mmH²O

Format
Lagertyp
Blattgeometrie
Leistungsaufnahme
Stromstärke
Betriebsspannung
MTBF

Werte
Umdrehungsgeschw.+/-10% 
Volumenstrom
Geräuschentwicklung
Statischer Druck

mit L.N.A.
1100 RPM
78.5 m³/h
16.9 dB(A)
1.43 mmH²O

mit U.L.N.A.
900 RPM 
63.4 m³/h
12.6 dB(A)
1.21 mmH²O


