
Produktbezeichnung

Noctua NH-L9x65 chromax.black

EAN

9010018000498

UPC

841501100499

Abmessungen (HxBxT)

180x134x133 mm

Gewicht inkl. Verpackung

880 g

Garantie

6 Jahre

Verpackungseinheit

12 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)

438x384x306 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit

11,60 kg

• Schwarzer NH-L9x65 Kühlkörper

• NF-A9x14 HS-PWM chromax.black 

  Premium-Lüfter

•  Low-Noise Adapter (L.N.A.)

• NT-H1 Wärmeleitpaste

• Schwarzes SecuFirm2™ Montage-Kit

• Noctua Case-Badge aus Metall

NOCTUA  NH-L9x65 chromax.black
L-Type Premium Cooler

www.noctua.at
by NOCTUA

Preisgekrönter Kühler NH-L9x65

Der NH-L9x65 wurde von mehr als 100 Hardware-Webseiten und 

Magazinen weltweit empfohlen und hat seine Qualitäten in unzähligen 

Tests unter Beweis gestellt. Seine überzeugende Kombination aus geringer 

Bauhöhe, hoher Leistung und exzellenter Kompatibilität macht ihn zur ersten 

Wahl für Small Form Factor Builds.

chromax.black Design

Der NH-L9x65 chromax.black ist von Kopf bis Fuß schwarz: Mit 

schwarz beschichtetem Kühlkörper, schwarzem Lüfter mit schwarzen 

Antivibrationspads, schwarzen Lüfterklammern und schwarzen Montageteilen 

passt er perfekt in schwarz gehaltene Builds und lässt sich leicht in andere 

Farbkonzepte integrieren.

100% RAM-Kompatibilität

Mit seiner kompakten Grundfläche von 95x95mm ragt der NH-L9x65 

nicht über die RAM-Steckplätze von Intel LGA1851/LGA1700/LGA1200/

LGA115x und AMD AM5/AM4 basierten Motherboards, was einen 

einfachen Zugang zu den Modulen und eine 100%ige Kompatibilität zu 

DIMMs mit hohen Heatspreadern oder RGB-Beleuchtung gewährleistet.

6 Jahre Herstellergarantie

Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende 

Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferte 

NF-A9x14 über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und 

das gesamte NH-L9x65 Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie 

ausgeliefert.

  NH-L9x65 KÜHLER SPEZIFIKATIONEN   NF-A9x14 HS-PWM LÜFTER SPEZIFIKATIONEN

LIEFERUMFANG

LOGISTISCHE DATEN

Abmessungen

Anschluss

Lagertyp

Blattgeometrie

Rahmentechnologie

Max. Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

MTTF

NF-A9x14 HS-PWM

Max. Umdrehungsgeschw. (+/–10%) 

Max. Volumenstrom

Max. Geräuschentwicklung

Max. statischer Druck

92x92x14 mm

4-Pin PWM 

SSO2

A-Serie mit Flow Acceleration Channels

AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

2,52 W

12 V

> 150.000 h

ohne Adapter

2500 RPM

57,5 m³/h

23,6 dB(A)

2,11 mmH
2
0

mit L.N.A.

1800 RPM

40,8m³/h

14,8 dB(A)

1,06 mmH
2
0

Sockel-Kompatibilität

Abmessungen

Abmessungen mit NF-A9x14 HS-PWM

Gewicht

Gewicht mit NF-A9x14 HS-PWM

Material

Lüfter-Kompatibilität

Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, 

LGA1156, LGA1155, LGA1151, 

LGA1150 und AMD AM5, AM4

95x95x51 mm

95x95x65 mm

340 g

413 g

Kupfer (Boden und Heat-Pipes), 

Aluminium (Kühlrippen),  verlötet & 

vernickelt

92x92x14 mm, 92x92x25 mm

Der NH-L9x65 chromax.black ist eine komplett schwarze Version des preisgekrönten NH-L9x65 Low-Profile Kühlers, der die Lücke zwischen 
der größeren NH-L12-Serie und den ultrakompakten NH-L9i und NH-L9a schließt. Mit 65 statt 37mm Höhe und vier statt zwei Heatpipes ist 
der NH-L9x65 leistungsstärker als seine kleineren Geschwister, behält aber die 95x95mm Grundfläche des NH-L9i bei, was nicht nur 100% 
RAM- und PCIe-Kompatibilität auf aktuellen Mainboards garantiert, sondern den Kühler auch komfortabler in der Handhabung macht, da er nicht 
über die sockelnahen Anschlüsse hinausragt. Dank des hochoptimierten NF-A9x14 Premium-Lüfters mit PWM-Unterstützung für automatische 
Geschwindigkeitsregelung bleibt der NH-L9x65 im Betrieb erstaunlich leise. Abgerundet wird der Lieferumfang durch das professionelle 
SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem und Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste – so bündelt der NH-L9x65 die gewohnten Vorzüge 
größerer Noctua-Kühler in einem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für Systeme mit beschränktem Platzangebot.
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