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LOGISTISCHE DATEN
Produktbezeichnung

Noctua NH-L9x65 SE-AM4
EAN

9010018000085

UPC

841501100086

Abmessungen (HxBxT)
185x135x135 mm

Gewicht inkl. Verpackung

850

Garantie

6 Jahre

Verpackungseinheit

12 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBT)
430x385x295 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit
11,00 kg

LIEFERUMFANG

Tx NH-L9x65 Kihlkdrper
% NF-A9x14 HS-PWM Premium Lifter
x Low-Noise Adapter (LN.A.)

1

1

1x NT-H1 Wairmeleitpaste

1x SecuFirm2 ™ Montage-Kit AM4

@ noctua

DESIGNED IN AUSTRIA

Noctua NH-L9x65 SE-AM4
L-Type Premium Cooler

Mit Gber 100 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Webseiten und Magazine ist Noctuas kompakter NH-L9x65 zu einer beliebten Wahl fiir 65mm hohe Low-Profile Kihler ge-

worden. Die SE-AM4 Version ist eine dedizierte Sonderedition fiir AMDs AM4 (Ryzen) Plattform und wird mit dem neuesten SecuFirm2™ Montagesystem fiir AM4 ausgeliefert. Komplettiert wird
das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-L9x65 SE-AM4 durch den renommierten NF-A9x14 PWM 92mm Liifter, Noctuas bewdihrte NT-H1 Wérmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie

— eine echte Premium-L6sung fiir AM4 basierte ITX Projekte und HTPC Systeme!

Vielfach ausgezeichneter NH-L9x65 Kiihler

Tehntausende Hardware-Enthusiasten rund um den Globus schwiren auf die Qualitit und
Leistung des NH-L9x65. Mit Empfehlungen von dber 100 internationalen Hardware Web-
seiten gilt er als einer der besten Sub-70mm Low-Profile Kihler auf dem Markt.

Dedizierte Sonderedition fiir AM4

Der NH-L9x65 SE-AM4 bringt die ausgezeichnete Silent-Kihlleistung des NH-L9x65 auf den
AM4 Sockel. Dank seiner hochkompakten Bauweise eignet er sich perfeki, um AM4 CPUs mit
niedrigerer TOP in Small Form Factor oder HTPC Gehdusen zu kithlen.

NH-L9x65 KUHLER SPEZIFIKATIONEN

Sockel-ompatibilitGt ~~~~ AMDAMS
Abmessungen  959%6Iem
Abmessungen mit NF-A9x14 HS-PWM  9595x65mom
Gowidt o g
Gewicht mit NF-A9x14 HS-PWM N13g

Moteid ] Kupfer (Boden und Heat-Pipes)

Lifter-Kompoatibilitit 92x92x14 mm & 92x92x25 mm

Noctuas in Osterreich designte Premium-Kihlungskomponenten sind weltweit fir ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualitit bekannt. Khler und Lifter von Noctua haben
mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen fiihrender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von mehr als Hunderttausend zufriedenen Kunden eingesetzt.

6 Jahre Garantie

Noctua Produkte sind fir ihre makellose Qualitit und herausragende Langlebigkeit be-
kannt. Wie alle Noctua Lifter verfigt auch der mitgelieferte NF-A9x14 ber eine MTTF-
Spezifikation von dber 150.000 Stunden und das gesamte NH-L9x65 Paket wird mit vollen
6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.

Achtung: Der NH9x65 ist ein kompakter, leiser Low-Profile Kiihler, der fir die Verwendung in kleinen
Gehiiusen und HTPCUmgebungen entwickelt wurde. Der Kiihler verfigt iiber eine in seiner Klasse
hervorragende Kiihlleistung, ist jedoch nicht fir Overclocking geeignet und sollte auf Prozessoren mit
mehr als 95W TDP (Thermal Design Power) nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie
unsere TDPRichtinien, um zu iiberpriifen, ob der N 9x65 fiir Ihre CPU gesignet st

NF-A9x14 HS-PWM LOFTER SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen 20M4mm
Mnsciloss PP
logertyp S0z
Bl Goometie o JeSeries it How Acclrotion Corvels
Rahmentechnologie MO

Mo eswgsobme_289W
Befriebsspannung 12V
W >150000
NF-A9x14 HS-PWM ohne Adapter mit LNA.

Mox Undrehungsgeschwindighei (+/—10%) ~ 2500RPM 1800RPM
Mo Volomenstom s75mh w00mh
Mox Geduschenmicklong 3600 148080)
Mo safischer Duck AT 106mmi0
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