
Lüfterformat

Lüfter
Lagertyp
Blattgeometrie
Umdrehungsgeschw. (+/-10%)
Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%)
Volumenstrom
Volumenstrom mit U.L.N.A.
Geräuschentwicklung
Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.
Leistungsaufnahme
Stromstärke
Betriebsspannung
MTBF

www.noctua.at
geräuschoptimierte Premium-Komponenten
sound-optimised premium components

Noctua entspringt einer Kooperation der österreichischen Rascom Computerdistribution 
Ges.m.b.H mit der taiwanesischen Kolink International Corporation und steht in 
einer Entwicklungspartnerschaft mit dem Österreichischen Institut für Wärmeübertragung und 
Ventilatorentechnik (ÖIWV).                              Mail: sales@noctua.at | Web: http://www.noctua.at

NH-U12F
CPU - Cooler
CPU - Kühler
Dispador CPU
Ventilateur CPU

Produkt
Noctua NH-U12F
Herstellergarantie
6 Jahre
Verpackunstyp   Stk./Colli
Retail       12

120x120 x 25 / 120x120x38 mm
(auch 2 Lüfter montierbar!)

Noctua NF-S12-1200 
SSO-Bearing
Straight Blade Design
1200 RPM 
800 RPM
81 m³/h
59 m³/h
17 dB(A)
8 dB(A)
1.44 W
0.12 A
4 - 13 V
> 150.000 h 

Lieferumfang
■  NH-U12F
■  NF-S12-1200
■  komplettes Montagematerial
■  Ultra-Low-Noise Adaptor    
     (U.L.N.A.) 
■  Wärmeleitpaste
■  Anti-Vibration-Strips

Die neue Version des von über 50 internationalen Websites und Magazinen 
empfohlenen NH-U12 ist mit einem bis zu 8dB(A) leisen NF-S12 120mm Lüfter 
ausgestattet und bietet vollen AM2-Support sowie 90-gradige Drehbarkeit auf  
allen Sockeln. Durch den Einsatz von 4 Dual-Heat-Pipes, 38 Aluminium-Kühlrippen 
mit einer Oberfläche von über 5000cm² und hochwertiger Verlötung für optimalen
Wärmeübergang erreicht der Noctua NH-U12F eine überlegene Kühlleistung bei 
minimaler Geräuschentwicklung.

Sockelkompatibilität
 
Format (ohne Lüfter, H x B x T )
Format (mit Lüfter, H x B x T )
Gewicht
Material
 
Zugelassen bis

Intel Socket LGA 775 
AMD K8 (754, 939, 940) & AM2
155 x 126 x 70 mm
155 x 126 x 95 mm
790 g
Kupfer (Boden und Heat-Pipes) 
Aluminium (Kühlrippen), verlötet
Intel alle Frequenzen 
AMD alle Frequenzen

155 mm

27,5 mm

127,5 mm


