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NH-U9B
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventilateur CPU
Disipadore CPU

Produkt
Noctua NH-U9B
Verpackunstyp   Stk./Colli
Retail    12
Herstellergarantie
6 Jahre 

Lieferumfang
■ NF-B9 Premium Lüfter
■ Mountage-Clips für 2 Lüfter
■ Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
■ Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
■ NT-H1 Wärmeleitpaste
■ SecuFirm™ Montage-Kits     

Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, 
Intel Xeon auf Anfrage
550 g
Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium 
(Kühlrippen), verlötet & vernickelt
92x92x25mm
(auch 2 Lüfter montierbar!)

Sockelkompatibilität

Gewicht (mit Lüfter)
Material 

Lüfter-Kompatibilität

Der NH-U9B setzt die Tradition der klassischen Noctua NH-U Kühler fort, 
die mehr als 150 Auszeichnungen und Empfehlungen von führenden inter-
nationalen Webseiten und Magazinen erhalten haben. Dank seiner kompa-
kteren Abmessungen eignet sich der NH-U9B perfekt für HTPCs und kleinere 
Gehäuse sowie alle anderen Anwendungen, die nicht ausreichend Platz für 
den großen Bruder NH-U12P bieten. Ausgestattet mit Noctuas vielfach aus-
gezeichneter NT-H1 Wärmeleitpaste und dem neuen NF-B9 Lüfter, vereint 
der NH-U9B höchste Laufruhe und ausgezeichnete Leistungswerte, die nahe 
an jene des NH-U12P heranreichen. 

Noctua NF-B9
92 x 92 x 25 mm
SSO-Bearing
NF-B9 Blade Design
0.32 W
12 V
> 150.000 h

Lüfter Modell
Format
Lagertyp
Blattgeometrie
Leistungsaufnahme
Betriebsspannung
MTBF

mit L.N.A.
1300 RPM
52.6 m³/h
13.1 dB(A)
1.09 mmH²O

mit U.L.N.A.
1000 RPM
41.1 m³/h
7,9* dB(A)
0.64 mmH²O
*extrapolierte Werte

Standard
1600 RPM 
64.3 m³/h
17.6 dB(A)
1.61 mmH²O

Werte
Umdrehungsgeschw.+/-10% 
Volumenstrom
Geräuschentwicklung
Statischer Druck


