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NOCTUA NM-i17xx-MP78 chromax.black

Mounting Kit

Das SecuFirm2™ Montage-Upgrade-Kit NM-i17xx-MP78 ermdglicht es, Noctua CPU-Kiihler mit 78mm Montageabstand fiir Intels LGA1700
Plattform (LGA17xx Familie) nachzuristen. In bester SecuFirm2™ Tradition kombiniert das NM-i17xx-MP78 hervorragende Zuverldssigkeit,
optimalen Anpressdruck und kinderleichte Installation, damit Noctua-Kiihler auf Intels neuesten Core Prozessoren weiterverwendet werden
kénnen. Die komplett in schwarz gehaltene chromax.black Version eignet sich perfekt fir die Verwendung mit Kiihlern der Produktlinie

chromax.black.

Fiir Noctua-Kiihler mit 78mm Montageabstand

Das NM-i17xx-MP78 Set ist mit zahlreichen Noctua CPU-Klhlern
kompatibel, die 78mm Montageabstand verwenden. Kihler mit
83mm Montageabstand benttigen die MP83 Version. Welches Set flir
welchen Kihler bendtigt wird, entnehmen Sie bitte unseren detaillierten
Kompatibilitétsinformationen.

MaBgeschneidert fiir LGA1700 (LGA17xx Familie)

Zur Kostenreduktion setzen viele Hersteller auf universal verwendbare Teile
flr Intel und AMD, die jedoch Kompatibilittsprobleme verursachen kdnnen.
Das SecuFirm2™ System fiir LGAT700 wurde eigens flr die LGAT7xx-
Sockelfamilie entwickelt, um maximale Kompatibilitat zu gewdhrleisten.

NM-i17xx-MP78 chromax.black MONTAGESET SPEZIFIKATIONEN

Sockel-Kompatibilitat Intel LGAT700 (LGAT7xx Famili)

CHROMAX

by NOCTUA

chromax.black Version

Mit komplett schwarzen Montagebriicken und Réndelschrauben eignen
sich die chromax.black Versionen der NM-i17xx Sets ideal flr Kihler der
Produktlinie chromax.black. Durch die gleiche hochwertige Beschichtung
wie bei den Original-Montageteilen bleibt die urspriingliche schwarze
Stealth-Optik erhalten.

Abwértskomaptibilitat

CPU-Kuhler von Noctua sind sichere Langzeitinvestitionen, die fur mehrere
CPU-Generationen verwendet werden kdnnen. Selbst Kihler, die 8 Jahre
oder dlter sind, lassen sich mit diesem Montage-Set fiir Intels neueste Core
Plattform nachristen!

Achtung: Mittels dieses Montage-Upgrade-Kits kénnen Noctua-Kiibler auf LGAT700
(LGAT7xx Familie) Hardware montiert werden, die urspringlich fiir andere Sockel gemal3
deren Spezifikationen konstruiert wurden. Da sich die Bauhdhen-Spezifikationen von
LGAT7xx von anderen Sockeln unterscheiden, muss vor der Installation unbedingt
sichergestellt werden, dass Ihr Kiihler und Ihr LGAT7xx Mainboard vollsténdig kompatibel
sind. Bitte konsultieren Sie unsere Kompatibilittsdatenbank, um sicherzustellen, dass
Ihr Mainboard und Ihr Kiihler vollstandig kompatibel sind. Noctua kann keinerei Haftung
fiir durch Kompatibilitétsprobleme bedingte Schéden (ibernehmen.

Bitte beachten Sle, dass das NM-i17xx-MP78 Set ausschiieBlich mit Kihlem kom-
patibel ist die (ber einen Montageabstand von 78mm verfiigen (siehe detaillierte
Kompatibilitétsinformationen), und dass fir Kihler mit 83mm Montageabstand das
NM-i17xx-MP83 Set verwendet werden muss.

Detaillierte, laufend aktualisierte Informationen zur Kiihler und Sockel-Kompatibilitét
finden Se hier: nce.noctua.at/socket-compatibility-overview

LOGISTISCHE DATEN
Produktbezeichnung
Noctua NM-i17xx-MP78 chromax.black

EAN
9010018201093

UPC
841501121098

Abmessungen (HxBxT)
152x111x30 mm

Gewicht inkl. Verpackung
206 g

Garantie
6 Jahre

Verpackungseinheit
60 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)

326x323x352 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit
13,02 kg
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