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NM-i17xx-MP83 是一款 SecuFirm2™ 安装升级套件，可以将安装间距为 83 毫米的 Noctua CPU 散热器（查看详
细的兼容性信息） 升级到英特尔新的 LGA1700（LGA17xx 系列）平台。 秉承 SecuFirm2™ 的优良传统，它结合
了出色的可靠性、更好接触压力和简单直接的安装方式，使 Noctua 用户能够继续在英特尔新的酷睿系列处理器上
使用他们的散热器。

物流数据
产品名称

Noctua NM-i17xx-MP83
EAN

9010018201062
UPC

841501121067
包装尺寸（高x宽x深）

152x111x30 mm
毛重

206 g
保修期

6 years
数量/箱

60 pcs
包装尺寸/箱（高x宽x深）

326x323x352 mm
毛重/箱

13.02 kg

包装明细
NM-i17xx-MP83 安装套件

适用于安装间距为 83mm 的 Noctua 散热器
NM-i17xx-MP83 安装套件与各种使用 83mm 安装间
距的 Noctua CPU 散热器兼容，而具有 78mm 安装间
距的散热器必须使用MP78 型号。 请参阅我们的详细
兼容性信息，以检查哪种套件适合您的散热器。

为 LGA1700（LGA17xx 系列）量身定制
为了降低成本，许多制造商为 Intel 和 AMD 使用同一
跨平台部件，这可能会导致兼容性问题。 Noctua 的
用于 LGA1700（LGA17xx 系列）的 SecuFirm2™ 安装
系统是专为此插槽量身定制，以确保更好的兼容性和
易于安装。

NM-i115x-1200
NOCTUA MOUNTING KIT

NOCTUA NM-i17xx-MP83
MOUNTING KIT

Intel LGA1700 (LGA17xx family)插槽兼容性

  NM-i17xx-MP83 安装套件规格 

可信的SecuFirm2™质量
多年来，SecuFirm2™已成为无可挑剔的长期稳定性和
完美无瑕的工艺的代名词。散热爱好者用户和行业客
户都相信经过时间考验的猫头鹰专业安装系统的质
量。

往后兼容
Noctua CPU 散热器以安全、长期的投资而著名，可
用于几代 CPU。 因此，即使是15年或更旧的散热器也
可以使用此安装套件升级到新的英特尔酷睿平台。

注意：这款安装升级套件可以在 LGA1700（LGA17xx 系列）
平台上安装 Noctua 散热器，该散热器起初的设计规格是用
于其他插槽。 由于 LGA17xx 的间隙规格与其他插槽不同，因
此在安装前确认您的散热器与 LGA17xx 主板完全兼容是非常
重要的。 请查阅我们的兼容性数据库（LGA1700 主板将在可
用时添加），以确保您的主板与您的散热器完全兼容。 
NOCTUA对于兼容性问题造成的任何损坏或损失概不负责。 

请注意，NM-i17xx-MP83 仅与安装间距为 83 毫米的散热器
兼容， (请参阅详细的兼容性信息) ，而且 NM-i17xx-MP78
套件必须用于安装间距为 78 毫米的散热器。

有关详细的散热器和插座兼容性信息，请访问：
ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的低噪音，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收
到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。

请参阅官网对应型号、主板兼容性列表详细信息。http://ncc.noctua.at/
附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，）并保
留更改、修正页面信息的权利，恕不另行通知。




