NM-117xx-MP8&3

LOGISTISCHE DATEN
Produktbezeichnung

Noctua NM-i17xx-MP83
EAN

9010018201062

UPC

841501121067

Abmessungen (HxBxT)
152x111x30 mm

Gewicht inkl. Verpackung

206 g

Gorantie

6 Jahre

Verpackungseinheit

60 Stk.
Verpackungsabmessungen/ Einheit (HxBXT)
326x323x352 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit
13,02 kg

LIEFERUMFANG
NM-i17x¢-MP83 Montageset

@ noctuas

DESIGNED IN AUSTRIA

NOCTUA NM-i17xx-MP83

MOUNTING KIT

Das SecuFirm2 ™ Montage-Upgrade-Kit NM-i17xx-MP83 ermaglicht es, Noctua CPU-Kiihler mit 83mm Montageabstand fir Intels LGA1700 Plattform (LGAT7xx Familie)
nachzuristen. In bester SecuFirm2 ™ Tradition kombiniert das NM-i17xx-MP83 hervorragende Zuverldssigkeit, optimalen Anpressdruck und kinderleichte Installation, damit

Noctua-Kihler auf Intels nevesten Core Prozessoren weiterverwendet werden kannen.

Fir Noctua-Kihler mit 83mm Montageabstand

Das NM-i17x«-MP83 Set ist mit zahlreichen Noctua CPU-Kihlem kompatibel, die
83mm Montageabstand verwenden. Kihler mit 78mm Montageabstand bendtigen
die MP78 Version. Welches Set fiir welchen Kihler bendtigt wird, entnehmen Sie bitte
unseren detaillierten Kompatibilitdtsinformationen.

MaBgeschneidert fiir LGA1700 (LGA17xx Familie)

Tur Kostenreduktion sefzen viele Hersteller auf universal verwendbare Teile fiir
Intel und AMD, die jedoch Kompafibilititsprobleme verursachen kénnen. Das
SecuFirm2 ™ System fiir LGA1700 wurde eigens fiir die L6GA17xx-Sockelfamilie
entwickelt, um maximale Kompatibilitdt zu gewdhrleisten.

NM-i17xx-MP83 MONTAGESET SPEZIFIKATIONEN

Sockel-Kompatibilitdt Intel LGA1700 (LGAT7xx Familie)

Noctuas in Osterreich designte Premium-Kihlungskomponenten sind weltweit fi ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualitit bekannt. Kihler und Lifter von Noctua haben
mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen fihrender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von mehr als Hunderttausend zufriedenen Kunden eingesefzt.

Bewdhrte SecuFirm2™ Qualitdt

Secufirm2™ ist Gber die Jahre zu einem Synonym fir herausragende
Langzeitstabilitit und makellose Verarbeitung geworden. PC-Enthusiosten und
Industriekunden  schwdren ~ gleichermaBen auf die bewdhrte Qualitdt  der
professionellen Noctua-Montagesysteme.

Abwirtskomaptibilitdt

(PU-Kihler von Noctua sind sichere Langzeitinvestitionen, die fir mehrere
(PU-Generationen verwendet werden konnen. Selbst Kihler, die 15 Jahre oder
iilter sind, lassen sich mit diesem Montage-Set fiir Intels neueste Core Plattform
nachristen!

Achtung: Mittels dieses Montage-Upgrade-Kits kdnnen Noctua-Kihler auf LGAT700 (LGAI7xx
Familie) Hardware montiert werden, die urspriinglich fiir andere Sockel gemfl deren
Spezifikationen konstruiert wurden. Da sich die Bauhdhen-Spezifikationen von LGAI7xx von
anderen Sockeln unterscheiden, muss vor der Installation unbedingt sichergestellt werden,
dass Ihr Kihler und Ihr LGAT7xx Mainboard vollstindig kompatibel sind. Bitte konsultieren
Sie unsere Kompatibilititsdatenbank (Daten zu LGAT700 Mainboards werden ergdnzt sobald
verfiighar), um sicherzustellen, dass Ihr Mainboard und Ihr Kiihler vollstindig kompatibel
sind. Noctua kann keinerlei Haftung fiir durch Kompatibilitiitsprobleme bedingte Schiiden
(ibernehmen.

Bitte beachten Sie, dass das NM-il7xx-MP83 Set ausschlieflich mit Kiihlern kompatibel
ist, die iber einen Montageabstand von 83mm verfiigen, und dass fiir Kiihler mit 78mm

Montageabstand das NM-i17xx-MP78 Set verwendet werden muss.

Detaillierte, laufend aktualisierte Informationen zur Kishler und SockeKompatibilitiit finden
Sie hier: ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview

www.noctua.at



