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即使是再高品位的产品和严格的质量管

理控制，都不可能完全确保没有质量问

题。因此，我们的目标是给客户提供更

方便更快捷的服务，我们提供长达6年

的持久的保修期服务。

如果你的NH-U14S遇到任何问题，请马

上与我们的支持团队联系

(support@yanyi-noctua.com)

常见问题请访问我们网站上的常见问

题解答问题部分

www.noctua.at/cn

保修，支持和常见问题解答
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增加第二个风扇

NH-U14S提供一组额外的风扇安装配件和一

组较厚的防振垫，以供用户采用推/拉的

模式安装第二个NF-A15风扇，以进一步提

高散热性能。

如果空间允许。请使用较厚的防振垫在

NF-A15风扇上，以提供声学效果。NF-A15风

扇提供的Y型电缆可以通过同一个主板的风

扇接头同时控制二个风扇的速度。

请注意：虽然NH-U14S所带的NF-A15风扇都

可以运行在1500转上，但NOCTUA还是建议

在散热片后部的风扇最好设置为1200转，

这样，后面的1200转，前面的1500转，通

过推/拉方式将提供平衡性能和声学

效果。

如果你想要二个风扇以相同的速度运行，

请在前面的风扇上使用提供的低噪音适

配器，以把其速度至1200转。

NOCTUA建议在双风扇模式下使用NF-F12风

扇，当然也可以通过风扇夹安装大多数其
它的风扇，在这种情况下，请在散热片上

震动传输到散热器上。

使用所提供的不干胶抗震动条。以免风扇

将风扇插到主板的CPU风扇插头上。

根据你的CPU和机箱内的温度，你可以使

以进一步降低风扇的运行噪音。

注意：当使用低噪音适配器的时候，为了

避免CPU负载过高后温度增加，请使用相

关的软件检查您的CPU温度(您的主板制造

商有提供)。如果冷却效果不是很好，请

增加配件透气或除去低噪音适配器。

用所提供的NA-RC6低噪音适配器 (L.N.A.) 

夹厚垫片的位置：

标准垫片的位置

1、移除风扇后面的标准垫片

2、添加较厚的垫片在风扇后面。

前风扇标准垫片

后风扇较厚垫片

步骤4

安装风扇
使用提供的安装夹把风扇重新安装到散

热片上。
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然后把到散热片放到CPU上，并用螺丝拧

紧到固定括号架的螺栓上。

注意：螺丝拧紧直到拧不动为止，
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步骤5

安装风扇
使用提供的安装夹把风扇重新安装到散

热片上。
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增加第二个风扇

NH-U14S提供一组额外的风扇安装配件和一

组较厚的防振垫，以供用户采用推/拉的

模式安装第二个NF-A15风扇，以进一步提

高散热性能。

如果空间允许。请使用较厚的防振垫在

NF-A15风扇上，以提供声学效果。NF-A15风

扇提供的Y型电缆可以通过同一个主板的风

扇接头同时控制二个风扇的速度。

请注意：虽然NH-U14S所带的NF-A15风扇都

可以运行在1500转上，但NOCTUA还是建议在

散热片后部的风扇最好设置为1200转，这

样，后面的1200转，前面的1500转，通过

推/拉方式将提供平衡性能和声学

效果。

如果你想要二个风扇以相同的速度运行，请

在前面的风扇上使用提供的低噪音适配器，

以把其速度至1200转。

Airflo
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1、移除风扇后面的标准垫
片

2、添加较厚的垫片在风扇后
面。

前风扇标准垫
片

后风扇较厚垫
片

保修，支持和常见问题解答

即使是再高品位的产品和严格的质量管

理控制，都不可能完全确保没有质量问

题。因此，我们的目标是给客户提供更

方便更快捷的服务，我们提供长达6年

的持久的保修期服务。

如果你的NH-U14S遇到任何问题，请马

上与我们的支持团队联系

(support@yanyi-noctua.com)

常见问题请访问我们网站上的常见问

题解答问题部分

www.noctua.at/cn

NOCTUA建议在双风扇模式下使用NF-F12风

扇，当然也可以通过风扇夹安装大多数其
它的风扇，在这种情况下，请在散热片上
使用所提供的不干胶抗震动条。以免风扇

震动传输到散热器上。

夹厚垫片的位置：

标准垫片的位置




