
NOCTUA NA-FG1      
安装说明
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安装所需配件

风扇铁网

NA-PPP1
插入型钉塞

NA-PPI1
插入型推杆

! 视频说明

有关如何使用和剪切多余推杆的视频教
程，请扫描下列二维码，查看参考视频：

如果您使用推杆安装风扇铁网，但是没有
标准的5mm偏移，请使用切刀或剪刀在标
记的记号点上切下橡胶塞和销钉：

  剪切偏移安装时多余钉塞 

NA-FG1风扇铁网可以使用我们提供的无工具
推杆或使用所提供的螺丝安装。 对于推杆
安装，请首先将橡胶插头插入风扇的安装
孔上面。 然后将铁网放在风扇上，并将钉
塞推入孔中：
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风扇螺丝

请注意，有一些比较细小的风扇型号，取
决于风扇本身的安装方式，推杆可能会锁
的不太紧固。 在这种情况下，请使用螺钉
安装风扇铁网。

! 保修支持和常见问题解答

即使是再优质的产品和严格的产品质量品
控，都不可能完全确保产品没有任何质量
问题，因此，我们的目标是给客户提供更
方便更快捷的售后服务，我们提供了长达
6年的保修服务。

如果您的NA-FG1遇到任何问题，请马上与我
们的支持团队联系（support@yanyi-noctua.com)

常见问题请访问我们网站上的常见问题解
答部分www.noctua.at/cn

1  安装风扇铁网




