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ww W' no ct ua . GI‘ Noctuas in Osterreich designte Premium-Kuhlungskomponenten sind weltweit fiir ihe superbe Laufruhe, hervor-

ragende Leistung und ausgezeichnete Qualifit bekannt. Kihler und Lifter von Noctua haben mehr als 1000
geriuschoptimierte Premium-Komponenten Empfehlungen und Auszeichnungen fiihrender Hardware-Webseiten und Magazine erhalfen und werden rund um
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Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Gliickwunsch zur Wahl des NF-S12A FLX. Unsere Liifer Dieses Dokument enthilteinige Hinweise

sind fir ihre makellose Qualitit und herausragende Langlebigkeit zum iy, Bereb und zur Renigung

bekannt und der NF-S12A FLX verfiigt wie alle Noctua Liifter iber Ihres NFS12A FLX. als Sie weitere

eine MTBF-Spezifikation von Gber 150.000 Stunden sowie 6 Jahre Fiagen haben solfen, steht hnen unser

Herstellergarantie. Jeder Lifter wird bevor er die Fabrik verlisst SupportTeam (sypport@nocta.af) jederzeit

von unserer Qualititskontrolle auf seine einwandfreie Funktion germe zur Seie.

hin dberprift, und ich bin zuversichtlich, dass Sie etwas von der

Forschungsarbeit und Sorgfalt werden spiiren kinnen, die wir in Bite konsuleren Sie auch unsere

dieses Produkt investiert haben. regelmifig aktualiserten FAQs:
htto;//wwmw.noctuo.at/fags

Viel Freude mit Ihrem NF-S12A FLX!

Dieses Dokument ist unter folgender URL
Herzliche GriiBe, auch in weiteren Sprachen verfighar:
hito;//www.noctua.at/manuals

Roland Mossig, Noctua CEQ

display multi-lingual
manuals on your
mobile phone:



NF-S12A FLX | Montageanleitung

Installation

Wenn Sie den NF-S12A FLX auf einem Kihler, Radiator oder anderen Gerditen installieren, die Gber einen eigenen Mechanismus
zur Liffterinstallation verfiigen (Lifterklammern, mitgelieferte Schrauben, etc.) verwenden Sie bitte diesen Mechanismus.

Wenn Sie den NF-S12A FLX als Gehéiuselifter verwenden, kinnen Sie, falls Ihr Gehduse iiber ein Clip-System zur Liiffermontage
verfiigt, entweder auf dieses zuriickgreifen oder die mitgelieferten Montageschrauben bzw. Anti-Vibrations Stifte aus Silikon
verwenden. Um den Lisfter mit den Silikon-Stiften zu montieren, ziehen Sie diese bitte zundichst durch die MontagelGcher des
Gehtiuses. Setzen Sie anschlieBend den Lifter auf die Stifte und ziehen Sie diese nun durch die Montageldcher des Lifters:

Anschluss

Der NF-S12A FLX verfiigt Gber einen handelsiblichen 3 Pin Stecker. Bitte beachten Sie, dass dieser Stecker jedoch auch mit
4 Pin PWM-Anschliissen kompatibel ist. Falls Sie den Lifter direkt an das Netzteil anschlieBen méichten, verwenden Sie dazu
bitte den mitgelieferten 3:4 Pin Adapter (NA-ACT).

Der NF-S12A FLX verfiigt dber ein 20cm kurzes Primrkabel, um bei typischen Anwendungen Kabelsalat zu vermeiden. Falls
Sie ein lingeres Kabel bendtigen, schlieBen Sie bitte die mitgelieferte 30cm Verlingerung (NA-EC2) an.

Der NF-S12A FLX wird mit einem Low-Noise Adapter (NA-RC10) sowie einem Ultra-Low-Noise Adapter (NA-RC12) ausgeliefert,
die es emglichen, die Drehzahl von 1200 auf 900rpm (NA-RC10) bzw. 700rpm (NA-RC12) zu reduzieren, um eine noch
griBere Laufruhe zu ereichen.

Reinigung und Wartung

Auf in Computergehiiusen eingesetzten Liftern sammelt sich nach liingerer Zeit oft Staub an. Um die maximale Leistung des
Liifters sicherzustellen, reinigen Sie diesen bitte regelmiiBig mit einem Staubwedel, feuchtem Tuch oder Druckluftspray. Seien
Sie dabei bitte vorsichtig, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um eine Beschadigung des Lifters zu vermeiden. Bitte verwenden
Sie keinen Staubsauger, da dies zu einer exzessiven Belastung des Liifters fuhren kann.

Um einen einwandfreien Befrieb dber viele Jahre sicherzustellen und das Eindringen Kleinster Staubpartikel zu verhindern,
ist das SS02 Premium-Lager des NF-S12A FLX komplett versiegelt. Bitte beachten Sie, dass der Lifter daher nicht vom
Kunden auseinandergenommen werden darf. Das Herausnehmen des Rotors aus dem Rahmen fiihrt zu einer Zerstirung der
Versiegelung und zieht einen Garantigverlust nach sich.

Garantie und Support

Selbst bei hochwertigen Produkten und strengen Qualititskontrollen ldsst sich die Eventualitit eines Garantiefalles niemals
vollends ausschlieBien - deshalb haben wir es uns zum Ziel gesetzt, lhnen durch 6 Jahre Garantiezeit sowie direkte, rasche und
unkomplizierte Garantieabwicklung ein groBtmagliches MaB an Verldsslichkeit und Komfort zu biefen.

Togern Sie nicht, sich unter support@noctua.at an unser Support-Team zu wenden, fulls es bei der Benutzung Ihres NF-S12A
FLX zu Problemen kommen sollfe.




