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Estimado cliente,

Gracias por elegir el NF-S12A FLX de Noctua. Nuesros ventiladores son
reconocidos por su impecable calidad y excepcional vida Gtil, y, como fodos
los ventilodores de Noctua, el NF-S12A FLX dispone de un ratio MTBF de
mds de 150.000 horas y estd cubierto por nuestra garantia de fabricante
de 6 afios. Cada ventilador de Noctua es comprobado por duplicado por
nuestro equipo de control antes de salir a la venta para garantizar una
funcionalidad impecable por lo que estoy seguro de que podrd apreciar el
desarrollo, atencion y cuidado que hemos dado a este producto.

iDisfrute de su NF-S12A FLX!

Mentamente,

(EO de Noctua

Este documento incluye instucciones para
lo instalacidn, uso y limpieza del NFS124
FLX. Nuestro equipo de soporte (support@
noctua.at) responderd a cualquier pregunta
en cualquier momento.

Por favor, consulte las preguntas
frecuentes actualizadas regulormente en
nuesta pgina web:
htto;/,/www.noctua.at/fags

Este documento fambién estd disponible
en ofros idiomas:
hiip://wwawnoctua.at/manuals
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S12A FLX | Manual de instalacion

Instalacion

Alinstalar el NF-S12A FLX en un disipador, radiador u ofros dispositivos que usen un mecanismo propio para instalacion
de ventiladores (dlips de ventilador, tornillos propios, etc.) por favor use este mecanism para su instalacin.

Al'instalar el NF-S12A FLX como un ventilador de caja se pueden usar los fomillos o anclajes anti-vibracion de silicona
suminisfrados. Para instalar el ventilador usando los anclajes de silicona primero hay que pasar lus anclajes de silicona
pos los orificios de ajuste de la caja. Después cologue el ventilador en los anclaies de silicona y pdselos por los orificios
de montaje del ventilador:

Conexion

El modelo NF-S12A FLX dispone del conector de ventilador estandar de 3 pines. Por favor, tenga en cuenta que fambién
puede conectar el venfilador a los conectores de 4 pines para ventiladores del PWM. Si desea conectar el ventilador
directamente a la fuente de alimentacién, por favor use el adaptador de 3:4 pines (NA-ACT) suministrado.

EI NF-S12A FLX dispone de un cable principal corfo de 20 cm para minimizar evitar que los cables se enrollen. En caso de
que no sea suficiente, se puede usar el cable de extension de 30 cm suministrado (NA-EC2).

EI NF-S12A FLX viene con un adaptador Low-Noise (Reduccion de Ruido) (NA-RC10) y Ultra-Low-Noise (Reduccin de
Ruido superior) (NA-RC12) que permiten reducir la velocidad maxima del ventilador de 1200 a 900 rpm (NA-RC10) y de
700rpm (NA-RC12) para conseguir un funcionamiento adn mds silenioso.

Limpieza y Mantenimiento

Los ventiladores de cajas de ordenadores tienden a acumular polvo durante largos periodos de su uso. Para mantener
el mdximo rendimiento, es recomendable limpiar los ventiladores a menudo con un plumero, toallitas humedas o aire
comprimido. Tenga cuidado de no aplicar excesiva fuerza al limpiar para evitar dafiar el ventilador. Por favor no utilice un
aspirador ya que puede aplicar demasiada presion al venfilador.

Para garantizar un funcionamiento impecable a lo largo de muchos afios de uso, el rodamiento de alta gama SS02 del
NF-S12A FLX estd totalmente sellado para prevenir la entrada de las particulas mds finas. Recuerde que el ventilador no
estd disefiado para ser desmontado por usted mismo. Si se quita el rotor del marco se rompe el sello del rodamiento lo
que supone perder la garantia.

Garantia y Soporte

Incluso con productos de alta calidad y controles de calidad estrictos, la posibilidad de defectos no puede eliminarse
por completo. Por esfa razon nuestro objefivo es proporcionar el nivel de fiabilidad y comodidad mds alto posible
ofreciendo garantia de 6 afios y un rdpido y directo servicio de RMA.

No dude en contactar con nuestro equipo de soporte (support@noctua.at) si fiene algin problema con su NF-S12A FLX.




