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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir chaisi le ventilateur Noctua NF-S12A ULN. La
réputation des ventilateurs Noctua n‘est plus d faire tant pour leur qualité
que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modéles Noctug,
e NF-S12A ULN bénéficie d'un MTBF de plus de 150 000 heures et
beénéficie d'une garantie fabricant de 6 ans. Chaque ventilateur fait 'objet,
avant de quitter I'usine, d'un double contréle qualité et je suis persuadé
que le niveau de développement et de soin que nous avons apporté ¢ ce
produit ne vous échappera pas.

Profitez pleinement de votre NF-S12A ULN!

Cordialement,

Président de Noctua

(e docurent comporte un cerfain nombre
dinstuctions fies d Finstallfon, au foctior-
nement et au neftoyage du NFST2A ULN. Si
vous avez des questions complémentaies, nofie
Senice Clint (support@noctua.at) se fera un
plaisi de vous apporter son aide d fout moment.

Consultez qussinofe section FAQ souvent
mis  jour et accessibles sur note it infemet
(i adtesse : b //www.nocua.at/fags

(e document est aussi disponible en plisieurs
ongues; mercde e URL st :
hip://wwawnoctua.at/manuals
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NF-S12A ULN | Guide d'installation

Installation

Lors de Iinstallation du NF-S12A ULN sur un ventirad, un radiateur ou tout autre périphérique utilisant un systéme de fixation
proprigtaire, veuillez utiliser le systéme dorigine en votre possession (agrafes, vis propriétaires, . . .).

Lors de Iinstallation du NF-S12A ULN au sein dun boier, vous pouvez au choix utiliser le systéme de fixation propriétaire
dlipsable (i votre botier est pourvu d'un tel dispositif) ou bien les vis et les attaches en silicone fournies. Pour installer le
ventilateur en utilisant les attaches en silicone, veuillez d’abord insérer les attaches en silicone dans les orifices de fixation
du botier et les éfirer. Positionnez ensuife le ventilateur en face des attaches et étirez ces demiéres au fravers des trous de
fixation situés sur le ventilateur:

Connexion

Le NF-S12A ULN est pourvu d'un connecteur 3-broches standard. Veuillez noter que le ventilateur peut néanmoins éire
branché 6 un connecteur PWM 4-broches présent sur votre carte mére. Si vous souhaitez brancher le ventilateur directement
sur |'alimentation de I‘ordinateur, veuillez utiliser I'adaptateur 3:4-broches (NA-ACT).

Le NF-S12A ULN est doté d'un cGble court de 20 cm qui permet de limiter I'encombrement en fonction de votre sysféme. Si
une plus grande longueur est nécessaire, ufilisez alors le cible de 30 cm fourni (NA-EC2).

Le NF-S12A ULN vient accompagné d'un adaptateur U.LN.A. (NA-RC12) qui permet de réduire la vitesse de ventilation de
800 & 600 ti/min. pour un niveau sonore encore plus has.

Nettoyage en Maintenance

Les ventilateurs ont tendance, avec le femps, & accumuler de lo poussiére. Afin de maintenir une performance opfimale,
veuillez nettoyer réguliérement vos ventilateurs d |'aide d'un plumeau, d'un chiffon légérement humide ou d'une bombe d air
comprimé. Veillez  ne pas fre brusque dans cette opération afin déviter tout dommage sur le ventilateur. Il est imporfant de
ne pas ufiliser d'aspirateur, compte tenu de la force trop importante exercée.

Afin d’assurer un fonctionnement parfuit au fil des années, le roulement haut de gamme SS02 Bearing qui équipe les
NF-S12A UIN est entiérement scellé afin d'éviter I'entrée de fines parficules de poussiére. Veuillez noter que le ventilateur
ne peut étre démonté par I'utilisateur. Désolidariser la turbine de son cadre endommagerait ledit scellement et annulerait
alors lu garantie.

Garantie et Service apres vente

Méme sil s'agit d'un produit haut de gamme, et malgré un contrble qualité draconien, la probabilité d‘apparition d'un
défaut ne peut &re totalement nulle. Ainsi, nous tenons d offrir un niveau de fiabilité et de confort le plus haut possible qui
se traduit par une garantie de 6 ans et un service refour rapide, simple ef efficace.

En cas de probléme avec votre NF-S12A ULN, n*hésitez pas d confacter notre service client (support@noctua.at).




