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NT-H1 3.5g SW edition | Gebrauchsanweisung

Noctuas in Österreich designte 

Premium-Kühlungskomponenten sind 

weltweit für ihre superbe Laufruhe, 

hervorragende Leistung und ausgezeichnete 

Qualität bekannt. 

Kühler und Lüfter von Noctua haben 

mehr als 6000 Empfehlungen 

und Auszeichnungen führen der  

Hardware-Webseiten und Magazine 

erhalten und werden rund um den 

Globus von mehr als Hunderttausend 

zufriedenen Kunden eingesetzt.         

So l l t en be i de r Ins tal la t ion 

Schwierigkeiten auftreten, besuchen Sie 

bitte die FAQ-Sektion unserer Website  

(www.noctua.at/faqs) und zögern Sie 

nicht, sich unter support@noctua.at 

an unser Support-Team zu wenden. 

sales@noctua.at | www.noctua.at

Verwenden Sie die mitgelieferten NA-CW1 Reinigungstücher oder mit Isopropylalkohol befeuchtete Küchentücher zur Reinigung. 

Wenn nach der Reinigung mit NA-CW1 Tüchern leichte Rückstände zu sehen sind, können Sie ein Küchen- oder Taschentuch 

zum Nachpolieren verwenden. Rückstände dieser Art beeinträchtigen die Leistung jedoch nicht und müssen daher grundsätzlich 

nicht entfernt werden. Wenn Sie weitere NA-CW1 Reinigungstücher benötigen, erwerben Sie bitte das NA-SCW1 Set (20 Stück).

Entfernung und Reinigung

Wenn sich auf der CPU oder auf dem Kühler Wärmeleitpasten-Rückstände von vorherigen Installationen befinden sollten, 

entfernen Sie diese bitte zunächst. Pressen Sie eine kleine Menge Paste auf den Prozessor und verteilen Sie diese mit der 

Spachtel zu einer dünnen Schicht. Stellen Sie sicher, dass der gesamte Heatspreader des Prozessors mit einer dünnen 

Pastenschicht überzogen ist.

Anwendungsempfehlungen

Achtung: Die Verwendung von zu viel Wärmeleitpaste kann zu höheren CPU-Temperaturen führen.

Nicht einnehmen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls NT-H2 eingenommen wurde.

Von Kindern und Haustieren fernhalten.

Vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt.

Sicherheitshinweise
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