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Diseñados en Austria, los componentes 

de refrigeración de primera calidad 

de Noctua gozan de renombre internacional 

por su prácticamente inapreciable 

sonoridad, excepcional rendimiento y 

excepcional calidad. 

Con más de 6000 premios y 

recomendaciones tanto de las revistas 

como de los sitios web especializados 

más importantes del sector, los 

ventiladores y disipadores de Noctua 

son escogidos por más de cien mil 

consumidores satisfechos en todo el 

mundo.       

 

En caso de que encuentre alguna 

dificultad, visite las Preguntas frecuentes 

de nuestro sitio web (www.noctua.at/faqs) 

y no dude en ponerse en contacto 

con nuestro equipo de asistencia en 

support@noctua.at. 
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Para limpiar, utilice las toallitas NA-CW1 que se incluyen o papel absorbente humedecido con alcohol isopropílico. Si hay 

residuos que permanecen después de la limpieza con las toallitas NA-CW1, utilice papel de cocina o servilletas para retirarlos. 

Sin embargo, dichos residuos solo son cuestión visual y no perjudican el rendimiento. Si necesita toallitas NA-CW1 adicionales, 

adquiera el set NA-SCW1 (20 unidades).

Eliminación y limpieza

Si hay residuos de pasta térmica de aplicaciones anteriores en la CPU o en el disipador, retírelos primero. Aplique una 

pequeña cantidad de pasta sobre la CPU y utilice la espátula que se incluye para extenderla en una capa fina. Compruebe 

que todo el disipador de la CPU está cubierto con una fina capa de pasta

Recomendaciones de aplicación

Precaución: al aplicar demasiada pasta térmica podría aumentar la temperatura de la CPU.
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No ingerir. En caso de ingesta accidental, acudir inmediatamente a un médico.

Mantener alejado de niños y animales.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Seguridad


